
細部を塗り終えたら、次に全面の
塗り作業を行います。二度目の塗
りでは塗りムラに注意しながら、
下地が透けないように塗り進め
ていきます。

★塗り終えて30分～1時間ほど経った後、表面に残った［こ
て］跡を材料のついていないキレイな［こて］で撫でると、表
面にムラのない均一でキレイな仕上がりになります。

一度目と同じように細かい箇所
から塗り始めます。

［マスキングテープ］際の部分を
塗ったら、［角こて］を使って、出
隅・入隅の角部分を平らに均して
おきます。

二度塗りで仕上げる□漆喰うま～くヌレール

□こて
□角こて
□こて板
□うま～くヌレールテープ
□マスキングテープ
□布コロナマスカー
□おたま
□手袋
□ゴーグル

和室にも洋室にもマッチする
漆喰を使って、
手軽にお部屋の
リフォームを！
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漆喰で壁を
塗り替え

DIYハンドブック

さっそくトライ！

注意） 商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。
 掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。
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作業のつづき 完成

多彩なバリエーションで
お好みの表面仕上げ

表面の仕上げを終えたら、漆喰が乾ききらないうちに、丁寧
に［マスキングテープ］を剥がします。丸1日経って漆喰が
乾いたら完成です。
※乾燥するまでの時間は、気温や湿度などによって変わります。

せっかくDIYをする
のなら、自分好みの
仕上げにも挑戦！
初心者でも簡単な
ものから、上級者向
けの演出まで、さま
ざまな趣の仕上げ
方が楽しめます。

くし引き仕上げ 手塗り仕上げ スポンジ仕上げ

引きずり仕上げ（ラフ）引きずり仕上げ（横引き） 扇仕上げ

Before After

材  料

［うま～くヌレール
  テープ］

［ヘラ］

［こて］ ［角こて］ ［こて板］

［おたま］ ［手袋］

［マスキングテープ］
［布コロナマスカー］

［ゴーグル］
 ※天井作業時

［漆喰うま～くヌレール］

□必要な材料と道具

作業は表面に続きます

塗る前の下準備 作業をはじめましょうお店で揃える材料は

［こて］は進行方向を少し浮かせて使
い、壁に［漆喰］をのせていくように塗
りましょう。

道  具

漆喰がついては困る
部分や床などを［マス
キングテープ］と［布
コロナマスカー］でマ
スキングします。マス
キングは、漆喰の塗り
厚（約1mm）を計算に
入れて行いましょう。

古壁や壁紙（ビニールク
ロス）、石膏ボードなどさ
まざまな壁材に対応。色
のバリエーションも豊富
で、フタを開けるだけで
そのまま塗れる手軽さも
DIYに最適です。

和室・洋室を問わず、お部屋の模様替えにぴったりな漆喰
は、調湿や消臭、防カビなどの高い効果も持っています。今
回はビニールクロスの壁に、［漆喰うま～くヌレール］を二
度塗りする手順をご紹介します。

壁の穴や傷は［うま～
くヌレールテープ］で
補修します。穴や傷を
塞ぐようにテープを縦
横に重ね張りします。

［おたま］で適量の［漆喰うま～くヌレール］をすくい取って［こて板］
にのせ、ダマがないように［こて］で軽く均します。

細部を塗り終えたら、次に広い面
を［こて］を使って塗ります。一度
目の塗りは下地が透ける程度の
薄さで、［漆喰］を壁地にこすりつ
けるように塗り進めます。

全体を塗り終えたら、1～2時間
ほど時間をおいて、塗った面を乾
燥させます。

壁や床の際などの、細かい箇所か
ら塗り始めます。細部を塗るには
［ヘラ］が便利です。

［うま～くヌレールテープ］で壁
を補修した箇所は、予め［こて］で
下塗り用を塗っておきます。

養生・マスキング

壁の補修

※壁材によって塗り方が異
　なりますので、詳しくは商
　品説明書をご覧ください。

こて板に漆喰を取る

塗り始めは細部から

全体を薄めに一度塗り

こての使い方

少し浮かす

かべ

→→

白色

クリーム イエロー パウダー
グレイ さくら

オレンジ 若草 みず色黄土

ピンク コンクリート
グレー

ブルー
グレー

チャコール
グレー

黒 スモーキー
ブラウン

スモーキー
グリーン

スモーキー
ブルー
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燥させます。

壁や床の際などの、細かい箇所か
ら塗り始めます。細部を塗るには
［ヘラ］が便利です。

［うま～くヌレールテープ］で壁
を補修した箇所は、予め［こて］で
下塗り用を塗っておきます。
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壁の補修

※壁材によって塗り方が異
　なりますので、詳しくは商
　品説明書をご覧ください。
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細部を塗り終えたら、次に全面の
塗り作業を行います。二度目の塗
りでは塗りムラに注意しながら、
下地が透けないように塗り進め
ていきます。

★塗り終えて30分～1時間ほど経った後、表面に残った［こ
て］跡を材料のついていないキレイな［こて］で撫でると、表
面にムラのない均一でキレイな仕上がりになります。

一度目と同じように細かい箇所
から塗り始めます。

［マスキングテープ］際の部分を
塗ったら、［角こて］を使って、出
隅・入隅の角部分を平らに均して
おきます。

二度塗りで仕上げる□漆喰うま～くヌレール

□こて
□角こて
□こて板
□うま～くヌレールテープ
□マスキングテープ
□布コロナマスカー
□おたま
□手袋
□ゴーグル

和室にも洋室にもマッチする
漆喰を使って、
手軽にお部屋の
リフォームを！

No.19-2310
この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

発行／（株）エンチョー
〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号
0120-57-0803 https://www.encho.co.jp/

エンチョーwebサイト
はこちらから！

住まいと暮らしの、いいヒント メンテナンス編

No.19

漆喰で壁を
塗り替え

DIYハンドブック

さっそくトライ！

注意） 商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。
 掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。

事前準備チェックリスト

D
IY
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
  N
o.19

作業のつづき 完成

多彩なバリエーションで
お好みの表面仕上げ

表面の仕上げを終えたら、漆喰が乾ききらないうちに、丁寧
に［マスキングテープ］を剥がします。丸1日経って漆喰が
乾いたら完成です。
※乾燥するまでの時間は、気温や湿度などによって変わります。

せっかくDIYをする
のなら、自分好みの
仕上げにも挑戦！
初心者でも簡単な
ものから、上級者向
けの演出まで、さま
ざまな趣の仕上げ
方が楽しめます。

くし引き仕上げ 手塗り仕上げ スポンジ仕上げ

引きずり仕上げ（ラフ）引きずり仕上げ（横引き） 扇仕上げ

Before After
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